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B1. Zakres robót budowlanych. 
• roboty rozbiórkowe,  
• roboty ziemne – wykopy, 
• roboty ziemne – nasypy,  
• roboty nawierzchniowe, 
• roboty wykończeniowe. 
 

B2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
- istniejąca infrastruktura. 
 

B3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lu b terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Całą powierzchnię, na której będą prowadzone prace należy zakwalifikować do 
elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
B4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ąpienia 

● praca sprzętu budowlanego i środków transportowych – zagrożenie podczas całego 
okresu budowy drogi 
● obecność osób trzecich na budowie – zagrożenie stałe 
 

Miejsce występowania: 
● cała powierzchnia robót 
Czas występowania 
● od rozpoczęcia robót do zakończenia budowy 
 

B5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników  
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  
● szkolenie wstępne,  
● szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż 
stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być 
zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia 
przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w 
zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w 
formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w 
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub  
zagrożeniami zdrowia pracowników,  



- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy.  
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed  
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania  
danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady  
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia  
lub zdrowia pracowników.  
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada  
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej  
znajomości przepisów oraz zasad BHP.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach  
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz  
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
B6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ące budow ę oraz 

instrukta ż pracowników przed rozpocz ęciem budowy. 
- w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy stosować warunki 

techniczne wykonania robót, przepisy szczególne, normy itp. 
- roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty który ma obowiązek 

organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający 
przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- w czasie prowadzenia robót drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i 
ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym. 

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 
- na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być 

wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub 
rozsunięcia. 

- technologia wykonania robót drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi 
poszczególnych rodzajów robót. 

- tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym 
- należy określić miejsce i dostęp do środków łączności. 
- instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu 

wypadku. 
 
Generalny wykonawca   obowiązany  jest do: 

- pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

- egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, 
- określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, 
- wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników, 
- ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu 

zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników 

B7. Uwagi 

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGÓLNYC H 
PRACODAWCÓW Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  

I  HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKÓW"  
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