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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego

PROJEKT KONSERWATORSKI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ
W BUDYNKU PRZY UL.JAGIELLO NSKIEJ 5/ UL. SZEWSKIEJ 13
W KRAKOWIE

. Inwestor

Dyrekcja Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w
Krakowie, ulica Jagiellonska 5, 31-010 Krakow

Il. Obiekt

Budynek Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie,

przy ul. Jagiellonskiej 3/ ul. Szewska 13, dz. nr 333 obr. 1 - Srodmiescie

lll. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i umowa Nr ADr -17/15/ZP pomiedzy Dyrekcjg Narodowego Starego
Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie a  Studiem
Architektonicznym ARCHECON prof. arch. Andrzej Kadtuczka

2. Ocena stanu zachowania stolarki okiennej w kamienicy przy ulicy szewskiej
13/Jagiellonska 5 w Krakowie (Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
Stolarstwa Artystycznego — Kazimierz Czepiel)

3. Wizja lokalna potaczona z ogledzinami dot. Stanu zachowania stolarki

okiennej.



Opis obiektu

Wymiana stolarki okiennej dotyczy obiektu powstatego z potgczenia dwédch kamienic
w roku 1637. Potgczono wtedy dwie kamienice z XIV i XV wieku; narozng kamienice
przy ulicy Szewskiej 13 i kamienice przy ulicy Jagiellonskiej 5. Nastepnie potagczone
kamienice uzyskaty w trakcie kolejnych przebudow i remontéw (1816 -1823. 1848,
1877, 1910) w miare jednostylowe elewacje od ulicy Szewskiej i Jagiellohskiej, oraz
nieco odmienne elewacje dziedzinca.

Fasady od ulic miejskich cechujg sie niezbyt wyrafinowanym neorenesansowym
wystrojem z pozostawieniem wczesniejszych skarp i portali wejsciowych, szczegolnie
od Jagiellonskiej. Obramienia okienne pierwszego i drugiego pietra sg niemal
identyczne. Skfadajg sie z gzymséw nadokiennych z ubogim architrawem,
profilowanych wegarow oraz gzymsow podokiennych z prostym cokotem. Okna
strychowe rozmieszczone sg osiowo w architrawie pod wydatnym, konsolowym
gzymsem wienczacym elewacje. Otwory okienne dziedzinca od pierwszego pietra w
go6re pozbawione sg jakichkolwiek opasek.

Elewacja od ulicy Szewskiej posiada 6 osi okiennych, od Jagiellonskiej 11.

Opis istniej gcej  stolarki okiennej pi eter budynku i balustrad gankow

dziedzi nca

Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa (drzwi balkonowe) pieter obiektu pochodzi z
okresu generalnego remontu przeprowadzonego w roku 1985.

Jest w calosci drewniana i malowana zgodnie z éwczesng modg dwukolorowo. Od
zewnatrz na kolor ciemno-brgzowy, od wnetrza na biato. Generalnie cechuje sie
skromnym profilowaniem i wykonana jest z materialu ztej jakosci. Jej stan
zachowania w zupetnosci uzasadnia koncepcje jej catkowitej wymiany. Jednak w
dobrym stanie zachowaly sie mosiezne okucia np. klamki, wtérnie uzyte z jeszcze
wczesniejszych okien.

W elewacjach frontowych zastosowano wowczas okna skrzynkowe, od zewnatrz
cztero-kwaterowe (szesciopolowe) przedzielone sSlemieniem z gzymsem, dolne
kwatery przedziela jedna pozioma szczeblina. We wnetrzu okna te posiadajg tylko
dwie kwatery dzielone dwoma poziomymi szczeblinami. Kwatery zewnetrzne

wyposazono w okapniki blaszane.



Parapety wewnetrzne drewniane wykonane w drewnie debowym w naturalnym
kolorze z otworami cyrkulacyjnymi nad grzejnikami.

Analogiczne okna (8 szt.) zastosowano w elewacji wschodniej dziedzinca na
pierwszym i drugim pietrze.

Pozostale okna pieter wewnetrznego dziedzinca prezentujg typ jednoramowy o
konstrukcji tzw. szwedzkiej lub zespolonej. Okna sg dwu-kwaterowe dzielone
szczeblinami na szesc¢ (pierwsze pietro) lub cztery (wyzej) pola.

W oknach szesciopolowych, w polach srodkowych umieszczono wywietrzniki
zamykane mniejszymi mosieznymi klameczkami.

Okna strychowe w konstrukcji krosnowej, pojedynczo szklone, wyjmowane.

Drzwi balkonowe z naswietlem, plycinowe, wykonane w debie, na pietrze wtérnie
przeszklone. Naswietle w konstrukcji szwedzkiej, uchylane za pomocg dzwigni
najprawdopodobniej rowniez starszej (jak klamki).

Balustrada balkonéw we wschodniej elewacji dziedzihca wykonana z drewna

iglastego w stanie zagrazajgcym bezpieczenstwu uzytkowania.

Opis projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej pieter, oraz balustrad
balkonéw dziedzi hca kamienicy ul. Szewska 13 — Jagiello niska 5.

Projekt wymiany stolarki

Projekt wymiany stolarki przewiduje wymiane okien i drzwi balkonowych na pietrach
kamienicy, tgcznie z oknami lukarn od ul Jagiellohskiej i okienkami strychowymi.
Nowe okna zaprojektowano jako drewniane, z drewna klejonego, malowane w
catosci na biato, w cieptym odcieniu (kremowe). Oryginalne klamki nalezy odzyskac i
zastosowacé wtornie. Ewentualne braki uzupetni¢ wykonanymi na wzor istniejgcych.

Pozostate okucia jak listwy przymykowe czy blokady kwater - wspétczesne.

Okno O1. Sg to okna od ul. Szewskiej i Jagiellonskiej na pierwszym pietrze. Okna o
konstrukcji  skrzynkowej. Zewnetrzne, pojedynczo szklone cztero-kwaterowe ze
$lemieniem. Kwatery dolne, pod $lemieniem, podzielone pozorng szczebling. Slemie

ozdobione prostym gzymsem. Mocowanie tafli szkta z pomocg listwy dociskowej od



wnetrza. Okapniki kwater drewniane. Wewnetrzne, dwu-kwaterowe, z kwaterami
dzielonymi dwoma pozornymi szczeblinami. Kwatery szklone podwdéjnym zestawem.
Wszystkie kwatery z gumowymi uszczelkami. Lewe kwatery (od wnetrza)
zaopatrzone w blokady otwarcia, a prawe z funkcjg rozszczelnienia. Parapety z piyty
stolarskiej z drewna lisciastego (dab, buk) wyprawione w naturalnym kolorze.
Grubos¢ parapetéw 3,3 cm. Wymiary dopasowane indywidualnie do otworéw
okiennych w zaleznosci od grubosci muréw i wartosci rozglifienia. W przypadku

istnienia pod oknem grzejnika parapet winien go nakrywac¢ na co najmniej 5 cm.

Okna O2 i O3. To okna od ul Szewskiej i Jagielloriskiej na drugim pietrze, oraz we
wschodniej elewacji dziedzinca. Projekt przewiduje okna pojedyncze, szklone
podwojnym zestawem o0 wzorze analogicznym do zewnetrznych kwater okna O1. A
wiec sg to okna cztero-kwaterowe ze S$lemieniem przyozdobionym gzymsem i
dolnymi kwaterami dzielonymi pozorng szczebling. Szklenie za pomocag listwy
dociskowej. Okna posiadajg drewniane okapniki i kwatery z gumowymi uszczelkami.
Lewe kwatery od wnetrza z blokadg otwarcia, prawe z mozliwoscig rozszczelnienia.

Parapety jak wyzej.

Okna od O4 do O10. Okna dziedzinca na pierwszym, drugim i trzecim pietrze oraz w
lukarnach od ul. Jagielloriskiej. Projekt zakltada okna pojedyncze, szklone podwojnym
zestawem. Okna dwu-kwaterowe z dwoma szczeblinami pozornymi (okno O4 i O5),
lub jedng w pozostatych. Szklenie za pomocq listwy dociskowej. Okna posiadajg
drewniane okapniki i kwatery z gumowymi uszczelkami. Lewe kwatery od wnetrza z
blokadg otwarcia, prawe z mozliwoscig rozszczelnienia.

Parapety jak wyze,j.

Okno 0O11. Okienka strychowe o konstrukcji krosnowej, pojedynczo szklone, bez
uszczelek, wyjmowane. Parapetow brak. Okna te wystepujg w elewacjach
zewnetrznych oraz w zachodniej elewacji dziedzinca. Pomimo odmiennych glifow w

elewacji dziedzinca okna posiadajg te same wymiary.

Drzwi D1. Drzwi balkonowe w elewacji wschodniej dziedzinca. Zaprojektowane na
wzor istniejgcych drzwi pltycinowych z naswietlem. Ze wzgledu na sugestie

uzytkownika w miejscu ptyciny srodkowej i gérnej wprowadzono podwojny zestaw



szklany podzielony na czes¢ pol pozornymi szczeblinami. Takze kolor drzwi — biaty,
winien upodobnic¢ je do okien zastosowanych w tej elewacji (O3). Naswietle, uchylne,
o profilach okna O3.

Projekt wymiany balustrad gankow elewacji wschodniej dziedzirca

Projekt zaktada niemalze wierne odtworzenie istniejgcych balustrad.

Jedyne rdéznice to podniesienie balustrad do 115 cm (istniejagce — 110 cm), oraz
pogrubienie maksymalnej grubosci balasek z 4,5 do 5,0 cm, oraz zageszczenie ich
rozstawu do 15.0 cm w osiach. Wymianie podlegajg wszystkie elementy drewniane;
balaski, pochwyty, stupki z czapkami (wolnostojgce i przyscienne), listwy dolne
balustrady, listwy maskujgce czota plyt gankdédw oraz drewniane dekoracyjne
elementy maskujgce czota wspornikdw konstrukcji gankéw. Projektuje sie wymiane
gresowe] posadzki na mrozoodporne ptyty balkonowe. Pozostawi¢ nalezy jedynie
drewniane szalunki podbicia ptyt i wspornikdw. Takze po odczyszczeniu i powtornym
zabezpieczeniu (poczernienie) nalezy zachowac¢ i zamontowaé powtornie szesé
elementow dekoracyjnych kowalskiej roboty.

Konstrukcja nowej balustrady powtarza konstrukcje balustrady istniejacej. Drewniane
stupki wolnostojgce mocowane do stalowego preta, spawanego do wspornikdw
ganku i przebiegajgcego przez kanat nawiercony wzdtuznie w stupku, za pomocg
nakretki z podktadkg. Gérna czes¢ kanatu stuzy do osadzenia okragtego trzpienia
drewnianego, ktéry z jednej strony zabezpiecza pret i nakretke przed wpltywami
atmosferycznymi, z drugiej stuzy do osadzenia czapki stupka ztozonej z kwadratowe]
ptytki i toczonej kuli z postumentem. Stupki przyscienne mocowane bezposrednio do
Scian na dyble dobrane dla cegty. Otwory po srubach dybli maskowane drewnianymi
kotkami. Potaczenie pochwytu i listwy dolnej balustrady na czopy. Catos¢ wykonac z
drewna lisciastego (dab — buk) i starannie zakonserwowac¢ na gorgco olejem Inianym

lub pokostem.



Spis Rysunkow

ARO1 Lokalizacja 1:500
ARO2 Elewacja od ul. Szewskiej — inwentaryzacja

Oznaczenia projektowanej stolarki 1:100
ARO3 Elewacja od ul. Jagiellonskiej — inwentaryzacja

Oznaczenia projektowane;j stolarki 1:100
ARO4 Elewacje we dziedzifca — inwentaryzacja

Oznaczenia projektowane;j stolarki 1:100
ARO5 Zestawienie stolarki 1:100
ARO6 Okno O1 1:10
ARO7 Okno 02 1:10
ARO8 Okno 03 1:10
ARO9 Okno 04 1:10
AR10 Okno O5 1:10
AR11 Okno 06 1:10
AR12 Okno 07 1:10
AR13 Okno 08 1:10
AR14 Okno 09 1:10
AR15 Okno 010 1:10
AR16 Okno 011 1:10
AR17 Drzwi balkonowe D1 1:10
AR18 Okno O1 - detal 1:2
AR19 Okno 02 i O3 - detal 1:2
AR20 Okno 04 > 010 - detal 1:2
AR21 Okno 011 - detal 1:2
AR22 Drzwi balkonowe D1 - detal 1:2
AR23 Balustrady gankéw dziedzinca 1:25

AR24 Balustrady gankow dziedzinca - detale 1:5



